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Im Standard-Lieferprogramm zu  
diesem Modell zusätzlich erhältlich:

Ein Schweizer Qualitätsprodukt 
direkt vom Hersteller

Material & Design
Materialien: Gefertigt aus Aluminium und 
rostfreiem Stahl, bieten unsere exzellenten 
Fensterläden 100% Rost- und Korrisions-
schutz. 

Oberflächenbearbeitung: Jeder Fenster-
laden wird roh fixfertig zusammengebaut, 
sorgfältig geschliffen (ohne scharfe Ecken), 
anschliessend hochwertig pulverbeschich-
tet und bei etwa 180 °C eingebrannt. Diese 
Verarbeitung garantiert eine langanhaltende 
Qualität und Wetterfestigkeit.

Farboptionen: Wählen Sie aus einem brei-
ten Spektrum an RAL- und NCS-Farben für 
den Aussenbereich. Wir bieten eine Vielzahl 
von Oberflächenstrukturen, einschliesslich 
«Hochwetterfest Feinstruktur Tiefmatt», 
«Feinstruktur Matt» und «Seidenglanz Glatt-
verlaufend».

Individuelle Wünsche
Gestalten Sie Ihre Fensterläden nach Ihrem 
Geschmack! Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit, aus verschiedenen Grössen, Farben, 
Oberflächenstrukturen und Sonderausfüh-
rungen zu wählen. 

Konstruktion & Qualität
Rahmen und Füllung: Die Alu-Fensterläden 
verfügen über eine robuste Rahmendimen-
sion von 80 × 25 × 1.6 mm, verstärkt durch 
einen Quersteg. unbeweglichen, stabilen 
Lamellen sind aus einem Stück gefertigt  
(90 × 10 × 1.3 mm) und ebenfalls mit einem 
Quersteg verstärkt. Durch die präzisen Geh-
rungsschnitte und die Verstärkung an den 
Ecken mit robusten Winkeln garantieren wir 
höchste Qualität und Langlebigkeit.

Gewicht: Das Referenzgewicht für einen ein-
flügeligen Fensterladen beträgt ca.  10.6  kg 
und bietet damit optimale Stabilität.

Masse: Unsere Standardmodelle sind in 
Breiten von 250 bis 1’200  mm und Höhen 
von 300 bis 6’000 mm verfügbar. Mit einer 
oder mehreren Horizontal sprossen, die zu-
sätzliche Stärke und Unterstützung bieten.

Prüfung & Sicherheit: Dieses Produkt ist 
standardmässig hagelgeprüft mit VKF  
Zulassung: 031029. Das Modell wurde an 
der EMPA auf Aussehen und Funktionalität  
(Hagelwiderstand 3) geprüft. Optional auch 
als sicherheitsgeprüfte Ausführung Ein-
bruchsicherheit RC2 erhältlich (aufpreis-
pflichtig).

MODELL C80

Vereinen Sie Stärke mit Stil. Entdecken Sie unseren robusten und 
eleganten Alu-Fensterladen. Die hochwertige Verarbeitung mit fes-
ten Lamellen macht ihn zu einer robusten Lösung für hohe Ansprüche.  
Er bietet garantierte Rostfreiheit und höchsten Korrosionsschutz – perfekt für 
eine anspruchsvolle Ästhetik ohne Kompromisse bei der Langlebigkeit.

MODELL C80
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A80 schmale feste Lamellen 45 × 10 mm  
Rahmenprofil: 80 × 30 mm

B80 bewegliche Lamellen 97 × 15 mm, Lamellenkontur abgesetzt
Rahmenprofil: 80 × 25 mm

C80 breite feste Lamellen 90 × 10 mm  
Rahmenprofil: 80 × 30 mm 

F80 bewegliche Lamellen 97 × 11,5 mm, Lamellenkontur Rundkante
Rahmenprofil: 80 × 25 mm

K50 schmale feste Lamellen 45 × 10 mm  
Rahmenprofil: 50 × 30 mm

L50 breite feste Lamellen 90 × 10 mm 
Rahmenprofil: 50 × 30 mm
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M50 Blechfüllung 3 mm, Zierprofil  
Rahmenprofil: 50 × 30 mm

V80 Blechfüllung 3 mm, Zierprofil  
Rahmenprofil: 80 × 30 mm | 80 × 25 mm

W80 Blechfüllung 3 mm  
Rahmenprofil: 80 × 20 mm, geschlitzt | 80 × 30 mm, geschlitzt

X80 beidseitig vollflächiges «Kuchenblech» 2 mm  
Rahmenprofil: 80 × 20 mm | 80 × 30 mm | 80 × 25 mm

Y80 vertikale Rechteckrohr-Füllung 100 × 15 × 1,6 mm  
Rahmenprofil:80 × 30 mm

Z80 horizontale Rechteckrohr-Füllung 100 × 15 × 1,6 mm  
Rahmenprofil: 80 × 30 mm

Modellübersicht

Hagelschlag
Hagelschlagprüfung VKF: Durch globale Klimaveränderungen neh-
men Hagelstürme zu, was die Schäden an Gebäuden verdoppelt. Die 
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF) gründete des-
halb das Schweizerische Hagelregister, um qualitätsgeprüfte Bautei-
le transparent zu machen. Mehr dazu: hagelregister.ch

Freiwillige Prüfung für Bauherrschaften: Derzeit besteht keine 
Kaufpflicht für Hagel-geprüfte Produkte. Die Prüfung ist freiwillig 
und wird von den Herstellern durchgeführt. Das Ziel ist, Hagelresis-
tenz-Anforderungen in die Normenreihe SIA 260 aufzunehmen und 
kantonal umzusetzen. Bei Schadensfällen können Versicherer be-
reits heute Schäden an nicht klassifizierten Bauteilen zurückweisen.

Einbruchschutz
Verbesserte Sicherheit: Zwar ist kein Einbruchschutz vollständig 
garantiert, aber viele Einbrüche, besonders die von Kleinkriminellen 
mit einfachem Werkzeug, lassen sich verhindern. Dank Sicherheits-
investitionen sind die Einbruchszahlen in der Schweiz rückläufig.

RC2-geprüfte Fensterläden: Ihr Eigentum lässt sich durch diese 
Fensterläden vor Einbrüchen, neugierigen Blicken und Witterung 
schützen. Bei Fassadensanierungen oder beim Austausch alter 
Fensterläden bieten diese RC2-geprüften Fensterläden eine sinn-
volle Investition. Sie setzen den Standard im Einbruchschutz.
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Alle Modelle sind in Sachen Hagel-
schutz VKF-zertifiziert.

Die Modelle A80, C80, X80 und Y80  
sind RC2-geprüft erhältlich und 
bieten spezielle Vorteile gegen Ha-
gelschlag sowie für den Einbruch-
schutz bei Einfamilienhäusern, Fe-
riendomizilen und Mietwohnungen.

A80 B80 C80 F80 K50 L50 M50 V80 W80 X80 Y80 Z80

RC2

RC2

RC2

RC2


